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Dimensioni in mm

CUSANO MILANINO
S.r.l.

DIS.
FD1191

COD.

Rif. a dis.

Box di Giunzione e  terminazione
con 12  adapter SC/PC Simplex- IP65

 
Disegno di proprietà FIMAR S.r.l. - Vietata la riproduzione e comunicazione a terzi senza autorizzazione scritta.

Scala:

Trattamento
superficiale  Colore Ral 7035Quote senza indicazioni di tolleranza.

UNI ISO 2768-m

43919

FT0294

Peso. 1,445 kgMateriale PC-ABS1 : 3 Spessore.

Progetto

18042

210

26
0

95

Pressocavi di ingresso PG 13.5

Uscita fibre ottiche lato utenza Diam 

Serratura compatta tubolare

F
or

at
ur

a 
di
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 1
30

Maniglia di chiusura a leva

N°2 ingresso cavi N°12 uscite Bretelle

N° 12 adapter SC/PC  Simplex Antina con apertura a destra

IN
OUT Dispersore F.O

(optional a richiesta pit-tail cod.32022)

1 01/10/2018 Emissione VSA MFI

Ed. Data Descrizione aggiornamento Dis. App.

 supporti per 12 giunti

Supporto per  Splitter

Dispersore F.O.

Materiale a corredo :
 
Kit di spillamento
N° 4 Tasselli ad espansione Ø6
N°12 Fiber splice
N°2 Chiavi
Fascette per cavo

 Foratura di fissaggio 82

Predisposizione per 
fissaggio a palo

Fissaggio Kevlar

Fascetta Bloccaggio cavo

KIt Spillamento

  
.

min 2
 
max 8

RFID


